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TUBERIA GALVANIZADA DE 1/4" PARA PURGA DEL

COMPRESOR DE AIRE Y TANQUES

1/4"  GALVANIZED PIPE FOR PURGE OF AIR

COMPRESSOR AND TAKS

TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO 500 L CADA UNO

AIR COMPRESSED TANKS 500L EACH

NEW  AIR COMPRESSOR / COMPRESOR DE AIRE NUEVO

132ACFM@110PSIG MAX PRESSURE 217 PSIG MAX

PRESION 217 PSIG

5M0M

0,5M

1M

2M

VISTA ISOM£TRICA RED DE AIRE COMPRIMIDO/

ISOMETRIC VIEW OF COMPRESSED AIR NETWORK

ESC 1:100

SCALE 1:100

NOTAS / NOTES

1. UNIDAD DE MANTENIMIENTO NEUMĆTICO INSTALADA DONDE UN EQUIPO NEUMĆTICO

ES CONECTADO.

PNEUMATIC MAINTENANCE UNIT INSTALLED IN COMPRESSED AIR OUTLETS WHERE A

PNEUMATIC EQUIPMENT IS  CONNECTED.

2. UNIDAD DE MANTENIMIENTO NEUMĆTICO INSTALADA DONDE UN EQUIPO NEUMĆTICO

NO  ESTĆ CONECTADO.

PNEUMATIC MAINTENANCE UNIT INSTALLED IN COMPRESSED AIR OUTLETS WHERE A

PNEUMATIC EQUIPMENT IS NOT CONNECTED.

3. INSTALAR ACOPLE RAPIDO PARA MANQUERA EN CADA SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO.

INSTALL QUICK COUPLING FOR HOSE AT THE END OF EACH COMPRESSED AIR OUTLET

CONNECTION .

4. TUBERIA ∅1 1/2 "SCHEDULE 40 EN ACERO GALVANIZADO ASTM A53-71 ANSI B36.10.TIPO S SE

UTILIZA EN EL SUMINISTRO PRINCIPAL DE AIRE COMPRIMIDO Y BUCLAS CERRADAS.

∅1 1/2" SCHEDULE 40 GALVANIZED STEEL PIPE ASTM A53-71ANSI B36.10. TYPE S.  SHALL BE USED

FOR COMPRESSED AIR MAIN SUPPLY AND LOOPS.

5. TUBERIA ∅ 1/2 "SCHEDULE 40 EN ACERO GALVANIZADO ASTM A53-71 ANSI B36.10.TIPO S  SE

UTILIZA EN CADA SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO.

∅1/2"  SCHEDULE 40 GALVANIZED  STEEL PIPE ASTM A53-71 ANSI B36.10.TYPE S.  SHALL BE USED

FOR EACH COMPRESSED AIR OUTLET.

ABRAZADERA Ï1/4" / CLAMP Ï1/4"

N1

U AISI 1020 PERFIL DE ACERO / U AISI 1020 STEEL PROFILE

N2

PLATINA AISI 1020 1/4" / PLATE AISI 1020 1/4"N3

CONVENCIONES / LEGEND

N4

N5

N6

N7

N8

VĆVULA DE PURGA / PURGE VALVE

VĆLVULA DE CIERRE RĆPIDO / SHUT OFF VALVE

FILTRO DE AIRE / AIR FILTER

REGULADOR DE PRESIčN DE AIRE CON MANčMETRO /

AIR PRESSURE REGULATOR   WITH MANOMENTER

LUBRICADOR /  AIR LUBRICATOR

SOPORTE DE TUBERIA TĉPICO INSTALADO CADA 2m

 TYPICAL PIPE SUPPORT TO BE INSTALLED EACH 2m

SIN ESCALA / NOT TO SCALE

N2
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SISTEMA SANITARIO DE ALCANTARILLADO /

2M

1M 5M0M

0,5M

 ESC 1:100

SCALE 1:100

SANITARY SEWER SYSTEM

D7

H1 H9

D6

H1 H9

L=5.69 m 4"

PVC s= 1.65%

L=3M 4" PVC s=1.65%

L=1.1m4"

PVC s=2%

L=1 m 4"

PVC p= 2%

REJILLA DE PISO 5"x3"

FLOOR DRAIN  5"x3"

L=21.25m 3"

PVC s=2.%
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1' PVC DRAIN

PIPE

GARDEN SPRINKLER /

ROCIADOR

L=10MHOSE 1" /

MANGUERA 1 "

VĆLVULA DE COMPUERTA

GATE VALVE
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RED SANITARIA Y VENTILACIčN DE BA¤OS/

SANITARY SEWER AND VENT PIPES AT BATHROOMS

0M

0,1M

0,5M

1M

D5

H2 H1

ESC 1:25

SCALE 1:25

CONVENCIčN / LEGEND

RZ =COTA BATEA / INVERT ELEVATION

FD = REJILLA DE PISO / FLOOR DRAIN

s= PENDIENTE / SLOPE

        2" VENT PIPE / TUBERIA DE VENTILACION DE 2"

L=2.9 m 4"

PVC s= 1.65%

L=4.2 m 4"

PVC s= 1.65%

L=3M 4"

PVC s=1,65%

L=1.1m4"

PVC s=2%

L=0.9m2"

PVC s= 2.5%

FD 5"x3"

L=0.9 m 4"

PVC s= 1.65%

L=1.25M 2"

PVC s=3%

RZ=2532.966

RZ=2532.966

RZ=2532.966

L=1m 3"

PVC s= 2%

L=2.4m 3"

PVC s= 2%

TUBERIA DE VENTEO

EN " PVC

2"PVC VENT PIPE

RZ=2533.250
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TANQUE S£PTICO /

SEPTIC TANK

0M

0,1M

0,5M

1M

D2

H3 H1

ESC 1:25

SCALE 1:25

CONVENCIčN / LEGEND

RZ =COTA BATEA / INVERT ELEVATION

FD = REJILLA DE PISO / FLOOR DRAIN

s= PENDIENTE / SLOPE

        2" VENT PIPE / TUBERIA DE VENTILACION DE 2"

L=1.25M 2"

PVC s=3%

RZ=2532.966

TANQUE S£PTICO /

SEPTIC TANK

D8

H3 H5
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2M

1M 5M0M

0,5M

 ESC 1:50

SCALE 1:50

FILTRO DE ARENA / SAND FILTER

CONVENCIčN / LEGEND

RZ =COTA BATEA / INVERT ELEVATION

FD = REJILLA DE PISO / FLOOR DRAIN

s= PENDIENTE / SLOPE

        2" VENT PIPE / TUBERIA DE VENTILACION DE 2"

FD 5"x3"

FLOOR DRAIN  5"x3"

L=1.25m 3"

PVC s=2.%

CAJA DE INSPECCIčN CON VĆLVULA DE

COMPUERTA PARA CAMBIO DE DIRECCIčN

MANHOLE WITH GATE VALVE FOR CHANGE IN

DIRECTION

TUBERĉA DE VENTEO

VENT PIPE
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1' PVC DRAIN PIPE s: 3%

 ROCIADOR /

GARDEN SPRINKLER

L= 10M MAGUERA 1"

L= 10M HOSE 1"

VĆLVULA DE

COMPUERTA /

GATE VALVE
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LIMPIEZA (TIP.)

CLEANOUT (TYP.)

RZ=2533.15

RZ=2533.20
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LĉMITES DEL FILTRO DE ARENA

LIMITS OF SAND FILTER
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NOTA / NOTE

1. REFORZAR CADA ABERTURA CON DOS ANILLOS EN

ACERO DE REFUERZO # 3 UNO CON DIĆMETRO DE

30cm Y EL OTRO 40cm. CORTAR REFUERZO VERTICAL

Y HORIZONTAL EN EL ĆREA DE LA ABERTURA.

REINFORCE EACH OPENING WITH TWO LOOPS OF

REIFORCING STEEL #3, ONE WITH A 30 CM DIAMETER

AND THE OTHER ONE WITH 40 CM DIAMETER. CUT

VERTICAL AND HORIZONTAL REINFORCEMENT IN THE

OPENING AREAS.

1.71 .99.10

2.80

.
7
5

.
7
5

.
0
5

.
0
5

.
0
5

VISTA EN PLANTA (SIN TAPA) / PLANT VIEW (TOP REMOVED)

TUBO 4" SALIDA

4" OUTLET PIPE

PARED INTERNA VEASE NOTA 1

INNER BAFFLE SEE NOTE 1

 VER DIBUJO ESTRUCTURAL

SEE STRUCTURAL DRAWING

8" EJE TUBERĉA

8" CENTER LINE

TUBO PVC 4" ENTRADA

 4" PVC INLET PIPE

DETALLES TANQUE SEPTICO 4,860 L / DETAILS SECTIONS OF 4,860 L  SEPTIC TANK

SIN ESCALA

NOT TO SCALE

SECCIčN HORIZONTAL / HORIZONTAL SECTION SECCIčN VERTICAL / VERTICAL SECTION

1
.
2

.
6
1

.10

POZO DE INSPECCIčN (TIP.)

MANHOLE (TYP)

APROX 300mm

APPROX 300mm

SUPERFICIE TERRENO

FINISHED GRADE

100mm (MIN.)

COLLARIN EN HUERRO COLADO

CAST IRON WALL SLEEVE

TUBO ENTRADA 4" PVC

4" PVC INLET PIPE

COLLARIN EN HIERRO COLADO CON SELLANTE TIPO

BITUMEN TĉPICO EN TODAS LAS ABERTURAS

CAST IRON WALL SLEEVE WITH BITUMEN SEALER

REQUIRED TYPICAL FOR ALL PENETRATIONS

TUBO 4" PVC SALIDA

TUBE 4" PVC OUTLET PIPE

VER DIBUJO ESTRUCTURAL

SEE STRUCTURAL DRAWING

EJE DE TUBOS

8" CENTER LINE

REFORZAR ABERTURA

REINFORCE OPENING

NIVEL LIQUIDO

LIQUID LEVEL

300mm (MIN.)

100mm

0.5m TYP.

.75.75

1.5

0.5m (TYP.)

EJE CENTRAL

CENTER LINE
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DETALLES SANITARIOS CAJA DE INSPECCIčN / DETALLES SANITARIOS CAJA DE INSPECCION

SIN ESCALA

NOT TO SCALE

NOTA / NOTE

1. AGUA SUBTERRANEA SE ENCONTRO 0.70m POR

DEBAJO DELDE LA SUPERFICIE, POR TAL MOTIVO LA

TUBERĉA DEBE SER ENTERRADA POR ENCIMA DE

ESTE NIVEL.

GROUND WATER WAS FOUND  0.70m UNDER

SURFACE LEVEL THEREFORE PIPE SHALL BE

BURIED ABOVE THIS LEVEL.

2. DURANTE LA EXCAVACIčN, EL CONTRATISTA

DEBERĆ SEPARAR LA  CAPA ORGĆNICA DEL

MATERIAL DE LA EXCAVACIčN Y REUSARLA PARA

PAISAJISMO.

DURING EXCAVATION, CONTRACTOR SHALL

SEPARATE ORGANIC TOPSOIL FROM TRENCH

EXCAVATION AND REUSE ORGANIC TOPSOIL  FOR

LANDSCAPING.

DETALLE SANITARIO A LA SALIDA / SANITARY SEWER CLEANOUT DETAIL

TAPčN

PLUG

TUBERĉA PVC

PVC PIPE

MĉNIMO RECUBRIMIENTO

MINIMUM COVER

CUADRADO

SQUARE

TUBO PVC

PVC PIPE

SI LA LINEA TERMINA EN ESTE PUNTO, UN TAPčN

SE REQUIERE INSTALAR EN LA CAMPANA

IF LINE ENDS AT THIS POINT, A PLUG SHALL BE

INSTALLED IN THE BELL.

TĉPICA INSTALACIčN DE TUBERĉA EN ZONAS NO PAVIMENTADAS/

TYPICAL PIPE BEDDING NON-PAVED AREAS

REPARAR ĆREAS AFECTADAS

REPAIR ALL DISTURBED AREAS.

EXIST. GRADE

COMPACTAR RELLENO

EN EXCAVACIONES

COMPACTED BACKFILL

FROM EXCAVATIONS

ZANJA

TRENCH

CINTA DE SENALIZACIčN PARA

RED SANITARIA

SANITARY NETWORK WARNING

TAPE

ALAMBRE TRAZADO

TRACER WIRE

EJE DE TUBERĉA

SPRING LINE OF PIPE

COMPACT FILL IN 150mm

LAYERS MAX.

COMPACTAR  MATERIAL GRANULAR CADA 100 mm

(UN MATERIAL GRANULAR ARENOSO DEBE SER

SUMINISTRADO COMO RELLENO)

COMPACT GRANULAR MATERIAL EACH 100 mm ( A

SANDY, GRANULAR MATERIAL MUST BE PROVIDED

FOR BACKFILL.)

FONDO DE LA CAJA ABAJO

BOX BOTTOM BELOW

PLAN SIN TAPA / PLAN WITHOUT TOP

HACER BATEA

FORMED INVERT

PAREDES (TIP) EN CONCRETO

REFORZADO FUNDIDO EN SITIO

WALLS (TYP) CAST-IN-PLACE

REINFORCED CONCRETE

LĉNEA DE ALCANTARILLADO

PVC (TIP)

PVC SEWER LINE (TYP)

PLATINA 6"x1/4"

PLATE 6"x1/4"

ĆNGULO 6"x1/4"

ANGLE 6"x1/4"

TAPA EN CONCRETO

CONCRETE COVER

0.6m x 0.6m CUADRADO

0.6m x 0.6m SQUARE

NO. 4 VARILLA @ 300mm0.6m ENTRE

CENTROS AMBAS DIRECCIONES

NO. 4 BARS @ 150mm O/C BOTH

WAYS

SECCIčN / SECTION

NO. 4 VARILLA @ 300mm ENTRE

CENTROS AMBAS DIRECCIONES

NO.4 BARS @ 300mm O/C BOTH

WAYS

.
1
5

.
1
5

.
1
5

.
3
0

.60
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A

A

SUMINISTRAR MARCO Y TAPA LIVIANA

CUADRADA CON MANIJA,  TAPA EN LĆMINA

ALFAJOR 1/4", MARCO L 1 1/2" X 1/4".

0
.
4
5
 
m

0
.
4
5
m

0
.
1
2
m

VĆLVULA CHEQUE 2" (TIP.) / CHECK VALVE 2" (TYP)

VĆLVULA COMPUERTA 2" (TIP.) / GATE VALVE 2" (TYP)

UNIčN FLEXIBLE 2" (TIP.) / FLEXIBLE UNION 2 " (TYP)

2" PVC PRESSURE / 2" PVC PRESIčN

SEGĐN SE REQUIERA/ AS REQUIRED

 VĆLVULA COMPUERTA 2" (TIP.)/ GATE VALVE  2" (TYP)

CONEXIčN DE SALIDA/ PUMP OUTPUT CONNECTION

 PROVIDE LIGHT DUTY SQUARE

MANHOLE AND LIDS WITH LIFTING

HANDLES, 1/4"  CORRUGATED FLOOR

PLATE SHEET LIDS FRAME MADE OF 1

1/2" X 1/4" ANGLE.

VER NOTA 3

SEE NOTE 3

REDUCCIčN 3" x 2" PARA  TUBERĉA PVC 

SEGĐN SE REQUIERA/ AS REQUIRED

3x 2" REDUCTION FITTING FOR PVC PIPE

CODO PVC DE 2" /

2"  PVC PIPE ANGLE/

VĆLVULA COMPUERTA 2" (TIP.)/

GATE VALVE 2" (TYP)

TUBERĉA PVC ALTA PRESIčN 2"/

2" PVC FORCE MAIN

 CAJA DE VĆLVULAS/

 VALVES BOX

TUBO DE 4" PVC DE TANQUE S£PTICO/

4" PVC PIPE FROM SEPTIC TANK

DREN 1" PVC /

DRAIN 1" PVC

VISTA EN PLANTA (SIN TAPA) / TOP VIEW (WITHOUT COVER)

PANEL DE CONTROL SOBRE POSTECONCRETO

100mm X 100mm

MOUNT CONTROL PANEL ON 100mm X 100mm

CONCRETE POST

TUBO 4" VENTILACIčN CON ANJEO

4" VENT PIPE WITH INSECT SCREEN

ELEV. = 2533.72m

RED EL£CTRICA BAJO TIERRA

UNDERGROUND ELECTRICAL CONDUIT

POZO EYECTOR EN CONCRETO REFORZADO

REINFORCED CONCRETE WET WELL

TUBO 4" PVC VIENE DE TANQUE S£PTICO

4" PVC PIPE FROM SEPTIC TANK

NIVEL ALARMA

ALARM LEVEL

PRENDER BOMBA

PUMP ON

APAGAR BOMBA

PUMP OFF

MĉNIMA PROFUNDIDAD SEGĐN RECOMENDACIčN

FABRICANTE DE BOMBA

PROVIDE MINIMUM DEPTH AS RECOMMENDED BY

PUMP MANUFACTURER

A

SECCIčN / SECTION

VER PLANOS ESTRUCTURALES /

SEE STRUCTURAL DRAWINGS

REDUCCIčN 3" x 2" PARA  TUBERĉA PVC

3x 2" REDUCTION FITTING FOR PVC PIPE

BOMBA / PUMP

TUBO O RIEL GUIA/ GUIDE RAIL

TUBERIA PVC 2" - RED DE DESCARGA /

2" PVC PIPE - DISCHARGE LINE

CABLE DE PODER / POWER CABLE

DREN 1"

2" PVC PRESIčN

 UNIVERSAL 2" (TIP.)

CADENA / CHAIN

TRAMPA DE TUBO

P. TRAP

LLAVE 50mm (TIP.)

KEY 50mm (TYP.)

PENDIE
NTE / S

LOPE

%4 @300mm

ENTRE CENTROS EN CADA DIRECCIčN/ ON CENTER

(O.C.) BOTH WAY

CONEXIčN DE SALIDA / PUMP OUT CONNECTION

DETALLE DE POZO EYECTOR / DETAIL OF PUMP STATION

SIN ESCALA / NOT TO SCALE

D4

H7 H1

1.5

1
.
7
3

.
1
2

.
1
5

LOSA FONDO /

BOTTOM SLAB

.15

.60

NOTAS / NOTES

1.  INSTALAR EMPAQUES ELASTOMERICOS EN TODAS LAS ABERTURAS EN

EL POZO EYECTOR.

INSTALL ELASTOMERIC GASKETS IN ALL PENETRATIONS INTO PUMP

STATION.

2.  DETALLES DE POZO EYECTOR ESTAN DISENADOS BASADOS EN

CONCRETO REFORZADO.

ALL DETAILS SHOWN ARE BASED ON A REINFORCED CONCRETE WET

WELL.

3.  EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR TODAS LAS COTAS CRITICAS

DEL POZO EYECTOR. EL CONTRATISTA DEBERA CONFIGURAR TODOS

LOS FLOTADORES (SWITCHES) Y CALIBRARLOS.

CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL CRITICAL PUMP STATION ELEVATIONS.

CONTRACTOR SHALL SET ALL FLOAT SWITHES AND PROPERLY

CALIBRATE THEM.

4.  SUMINISTRAR UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS 1 HP

14.5 PSI 90 GPM, 3"NPT.

PROVIDE A WASTE WATER SUBMERSIBLE PUMP 1 HP 14.5 PSI 90 GPM,

3"NPT.

CONTROL SCHEMATICS

ESQUEMA DE CONTROL

INPUTS / ENTRADAS

A= "Pump off"  at a level of 0.45 m

A= "Pump off"  a un nivel de 0.45 m

B= "Pump on" at a level of 0.90 m

B= "Pump on" a un nivel de 0.90 m

C= "Alarm" at a lavet of  1.02 m

C= "Alarm" a un nivel de  1.02 m

Outputs

Salidas

Q= Alarm / Alarma

P= Pump / Bomba

LOGIC TABLE / TABLA LčGICA

A  B  C  Q  P

0   0  0  0   0

0   0  1  1   0

0   1  0  1   0

0   1  1  1   0

1   0  0  0   0

1   0  1  1   0

1   1  0  0   1

1   1  1  1   1
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FILTRO DE ARENA, DETALLES TĉPICOS / SAND FILTER BED TYPICAL DETAILS

D8

H8 H4

ACABADO DEL TERRENO PARTE

ALTA DEL FILTRO

FINISHED GRADE TOP OF

FILTER.

SIN ESCALA / NOT TO SCALE

PAPEL DE EDIFICACION SIN

TRATAR.

FIBERGLASS, O PAJA FINA

UNTREATED BUILDING PAPER,

FIBERGLASS, FINE STRAW OR HAY.

SECCIčN / SECTION

SECCIčN EN RELLENO TĉPICA

TYPICAL SECTION IN FILL

CORTE DE SECCIčN TĉPICA

TYPICAL SECTION IN CUT

TAPONES (TIP.)

PLUG ENDS (TYP.)

GRAVA GRADADA

GRADED GRAVEL

TUBERĉA SOLIDA PVC 100mm

100mm SOLID PVC PIPE

1.7

NIVEL 2533.8

LEVEL 2533.8

ACABADO DEL TERRENO

PARTE ALTA DEL FILTRO

FINISHED GRADE

TOP OF FILTER.

1

1.5

GRAVA GRADADA

GRADED GRAVEL

LINEAS COLECTORAS (TIP) POLIETILENO

PERFORADO 100 mm O TUBERĉA PERFORADA PVC

DE 100 mm

COLLECTOR LINES (TYP.) 100mm PERFORATED

POLYETHYLENEOR 100mm PERFORATED PVC PIPE.

.
2
8

1.5

.20

.
7
8

SALIDA EN PVC A POZO EYECTOR100mm

SOLID PVC PIPE. COTA BATEA = 2533.30

PVC OUTFALL TO PUMP STATION

INV. EL = 2533.30

TERRENO EXISTENTE

EXISTING GRADE

POLIETILENO PERFORADO Ï100mm

O TUBERĉA PERFORADA DE PVC Ï100mm

COLOCAR CON AGUJEROS HACIA ABAJO

OR 100mm PERFORATED PVC PIPE

LAID WITH HOLES DOWN.

LINEAS DE DISTRIBUCION (TIP.)

RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE

BACKFILL WITH IMPERVIOUS MATERIAL

SECCIčN / SECTION

LINEAS COLECTORAS (TIP)

POLIETILENO PERFORADO 100 mm

O TUBERĉA PERFORADA PVC DE 100 mm

COLLECTOR LINES (TYP.)

100mm PERFORATED POLYETHYLENE

OR 100mm PERFORATED PVC PIPE.

ARENA LIMPIA,TAMANO EFECTIVO

0.3 - 0.5mm, UNIFORME

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD NO SUPERIOR A 3.5.

CLEAN SAND, EFFECTIVE SIZE

0.3 - 0.5mm, UNIFORMITY

COEFFICIENT NOT OVER 3.5.

GRAVA GRADADA

GRADED GRAVEL

.
2
8

.
0
8

.
0
8

135Á

.
5
0

.
7
8

.80 .80

.80 .80

.
0
5

.
1
8

30cm MIN.

1.0

1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

PAPEL DE EDIFICACIčN SIN TRATAR

FIBRA DE VIDRIO O FINE STRAW OR HAY.

UNTREATED BUILDING PAPER,

FIBERGLASS, FINE STRAW OR HAY

GRAVA GRADADA

GRADED GRAVEL

.
1
8

LINEAS DE DISTRIBUCIčN (TIP.) POLIETILENO

PERFORADO Ï100mm O TUBERĉA PERFORADA DE PVC

Ï100mm COLOCAR CON AGUJEROS HACIA ABAJO

DISTRIBUTION LINES (TYP.)  100mm PERFORATED

POLYETHYLENE OR 100mm PERFORATED PVC PIPE LAID

WITH HOLES DOWN.

30cm MIN.

LINEAS INFERIORES DE COLECCIčN

LOWER COLLECTION LINES

TERRENO EXISTENTE

EXISTING GRADE

ELEVACIčN DEL FILO DEL MONTĉCULO

EDGE OF MOUND ELEVATION.

ELEVACIčN DEL MONTĉCULO

MOUND ELEVATION

ACABADO DEL TERRENO PARTE ALTA DEL FILTRO

FINISHED GRADE TOP OF FILTER

LINEAS DE DISTRIBUCIčN SUPERIORES

UPPER DISTRIBUTION LINES

RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE

BACKFILL WITH IMPERVIOUS MATERIAL
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0
.
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m

TRAMPA DE ARENA

SIN ESCALA

NOT TO SCALE

PLAN SIN TAPA / PLAN WITHOUT TOP

PAREDES, FUNDIDO EN SITIO (TIP.)

CONCRETO REFORZADO (TIP)

WALLS (TYP.) CAST-IN-PLACE

REINFORCED CONCRETE

FONDO DE LA CAJA ABAJO

BOX BOTTOM BELOW

LINEA DE PVC (TIP.)

PVC LINE (TYP.)

SECCIčN / SECTION

NO. 4 BARS @ 150mm

O/C BOTH WAYS

PLATINA 6"x1/4"

PLATE 6"x1/4"

ĆNGULO 6"x1/4"

ANGLE 6"x1/4"

.
1
5

.
5
0

.50

.
4
0

TUBERĉA DE ENTRADA

INLET PIPE

TAPA EN CONCRETO

CONCRETE COVER

NO. 4 VARILLA @ 300mm

ENTRE CENTROS AMBAS DIRECCIONES

NO.4 BARS @ 300mm O/C BOTH WAYS

TRAMPA DE GRASAS / GREASE TRAP

SIN ESCALA

NOT TO SCALE

SECCIčN / SECTION

0.9m x 0.9m CUADRADO

0.9m x 0.9m SQUARE

PLAN SIN TAPA / PLAN WITHOUT TOP

PAREDES, FUNDIDO EN SITIO (TIP.)

CONCRETO REFORZADO (TIP)

WALLS (TYP.) CAST-IN-PLACE

REINFORCED CONCRETE

FONDO DE LA CAJA ABAJO

BOX BOTTOM BELOW

LINEA DE ALCANTARILLADO

PVC (TIP.)

PVC SEWER LINE (TYP.)
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